TOSHIBA 

東芝 VTR — 体型 HDD&DVD レコーダー 

AK-V200/AK-V1 00 

接続•設定學111 LP 
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(単四乾電池2個） 

本紙（接続 • 設定早わかり） • 基本操作早わかり • 取扱説明書 


リモコンに乾電池 
EI を入れます 


〇 

❷ 

❺ 



ふたをはずす 


乾電池を入れる 


ふたを閉める 



4テレビを雛するには 



リモコンの「操作/数字」スイッチを 
「数字」側にする 


モード 

クイックメニュ- 

〇/ 

^ 



(< 

(決定) >1数字. 

戻る 

入ぺノ終了 

〇、 



操作/数字 

スイッチ 


❷ 

❺ 



「モード」を押したまま、テレビの 
メーカー番号を番号ボタンで入力する 



押したまま更另ボタンで 


メーカー 

メ-力-番号 

東 芝 

〇〇 

松 下 A 

01 

松 下 B 

02 

日 立 

03 

三 菱 

04 

シャープ 

05 

日本 ビクター 

06 


メーカー 

メ-力-番号 

三 洋 A 

07 

三 洋 B 

08 

ソニー 

09 

NEC 

10 

富士通ゼネラル 

11 

パイオニア 

12 


工場出荷時は東芝の「00」が設定されています。 


「モード」から指を離す 

メーカー番号が設定されます。 

※入力が終わったら、「操作/数字」スイッチを 
「操作」側に戻します。 


79101489 
PM00 23146010 



アンテナ • テレビと接続します 


❶ rtz レ^^ 


1、2、3、4の順に接続します。 
はずすときは、逆に4、3、2、1の 
順ではずします。 


アンテナプラグが端子と合わないことが 
あります。その場合は、端子に合った市 
販の同軸ケーブルをお買い求めください。 



取扱説明書 28 ページを参照してください。 


A 


■ワイドテレビと接続するとぎは 





CATV (ケープルテレビ) 




映像（黄色）•音声接続コードのかわりに、 S 映像接続 
コード(市販品)でテレビの S 1 映像入力端子と接続します。 

•取扱説明書 29 ページをご覧ください。 



D 端子付きテレビの場合は、 D 端子ケーブル（市販品） 
で接続する方法もあります。 

-取扱説明書 30 ページをご覧ください。 



■ AV アンプと接続するとぎは 


ドルビーデジタル、 DTS 音声に対応した AV アンプと接 
続するには、光デジタルケーブル（市販品）で接続しま 
す。 

取扱説明書 30 ページをご覧ください。 



CATV 用ホームターミナルと接続します。 

# 取扱説明書 31 ページをご覧ください。 
CATV 用ホームターミナルの取扱説明書もご覧ください。 


BS 放送、 CS / BS デジタル放送や地上デジタル放送 


本機は、 CS/BS デジタル放送や地上デジタル放送を受 
信できません。別途外部チューナーや、チューナー内蔵 
テレビと接続してください。 

# 取扱説明書 31 ページをご覧ください。 

. AK - V 200では BS アナログデコーダ ( W 0 W 0 W など）と接続 
できます。接続方法については # 取扱説明書32ページをご覧 
ください。 

AK - V 1 00は BS 放送は受信できません。 




その他の本機に対応の外部機器などの接続については、 
取扱説明書をご覧ください。 














































































































































































































































本体の設定 





I 準備 

• テレビの鼋源を入れて、本機を接続したビデオ入力（例：ビデオ" I ) に切り換えてください。 
• リモコンの「操作/数字」スイッチを「操作」側にしてください。 


電源を入れる 

本体の§または 
■ J モコンの g を押す 



電源がはいると、本体の電源インジ 
ケーターが、赤（待機状態）から緑（電 
源入り状態）に変わります。 

画面に 「 Loading 」 のマーク（アイ 
コンと呼びます）が表示され、本機が 
使えるまでの準備状態であることを 



電源インジケーター 



•電源を切るには… 

本体の「電源」またはリモコン 
の 「 DVD 電源」を押す 


電源ポタン 

DVD 電源ポタン 


TV 入 Ml 換 

@ 〇 

_ DVD 

番組表 

〇 

0 © 

チャンネル音量 

國 Q 

表示チャンネル 

0 Q 

〇 © 

m=zm 

@ 二: l-|[VTR 

HDD ][ DVD ] 

モード 

クイックメニュ- 


画面上に 「 Unloading 」 のア 
イコンが表示され、電源インジ 
ケ _ 夕 _ が赤に変わり、そのあ 
と電源が切れて待機状態になり 
ます。 



||_|はじめての設定をする 


/お買い上げ後、本機に電源を入れると、はじめ 

/ I ての設定画面が表示されます。 

画面の指示にしたがって進んでいくと、基本的 
な設定がひととおり完了します。 




方向ポタン （▲/▼/◄/►) : 項目を選ぶときに使 

います。 



L 戻る： 前の画面に戻る 
ときに使います。 


決定： 選んだ項目を確定す 
るときに使います。 

終了： はじめての設定を終了 
するときに使います。 
(どの画面でも終了 
できます） 




DVD - R/RW ( Video モード）の設定 


どんなときに設定するの？ ^ 

•他のプレーヤーで再生したいとき (Video 
モードで録画します。） 

•内蔵 HDD に録画しておいて、あとで 
DVD - R / RW に Video モードでダビングする 
とぎ 


Vide ◦モードで録画する場合、 DVD - Vide ◦規格による制約があります。 
そのため、録画する前に以下の設定をしておく必要があります。 



■設定する項目 


> DVD 互換モード 

DVD - Video 規格によって、音声は主音声か副音声のどちらかしか記録でき 
ません。 

切： 

DVD - Video 作成を前提としていません 0 





© 方向ポタン (▲/▼) で項目 
を選び、方向ポタン 
_ (◄/►) で内容を選んだあ 
( g ) と、「決定」を押す 



「設定」または「終了」を押して、設 
定を終了します。 


入(主音声）： 

音声多重放送の場合、元の主音声だけを左と右チャンネルの両方に記録し 
ます。 

入(副音声）: 

音声多重放送の場合、元の副音声だけを左と右チャンネルの両方に記録し 
ます。 


•画面比(アスぺクト比） 

DVD - Vide ◦規格によって、1タイトルの中に通常の4: 3放送と16: 9ス 
クィーズ放送の混在ができません。 

そのため、録画前に、「4 : 3」か n 6 : 9」の画面比を固定して選ぶ必要があ 
ります。 


4 : 3固定： アスぺクト比を4 : 3で固定します。 

16: 9固定： アスペクト比を16 : 9で固定します。 

•チャプター分割 

1タイトルをいくつかのチャプターに分ける設定です。チャプターを作るこ 
とで、シーンをとばすときに便利です。 

切： チャプターの分割をしません。 

5分、10分、15分、20分： チャプター分割の間隔を選びます。 

•チャプター数が上限に達したときは、チャプター分割されません。チャプ 
ター数の上限はディスクの状態で変わります。 








はじめての設 
定の手順を読 
み、先に進む 
ときは「決定」 
を押す 


❹ 


はじめての設定を終了したいときは&を押し 
ます。 


w 北海道 r 東北 ) 関東^^^^^^**— 

■ 甲信越|中部 > 近畿> 

|中国|四 n |九 I 州•沖縄 H 


お住まいの地 II ® 
方を選び、「決 
定 J を押す 


(例)前の画面で関東を選んだ場合 



お住まいの都 
道府県を選 _ 0 
び、「決定」を 
押す 





(例)前の画面で東京を選んだ場合_ 

■ お住まいの地| 

域を選び、 

「決定」を押す| 


(例)東京23区 

チャンネル自動設定東京都23区 

選択した地域 

お住まいの地域に合わせて、 

チャンネルを設定します。 

を確認し、チヤ 

その他にも受信できるチャン：^^^;ますか 

ンネルサーチ 


をするか選ぶ 


「する」：本機で受信できる放送局を自動で探 
して、地域設定をします。 

「しない」：選んだ地域の登録されている放送局 
が設定されます。 

設定が違うときは、〇を押して設定しなおして 
ください。 



チヤンネル設 
定の内容を確 
認し、「決定」 
を押す 


方向ボタン «/►) で ページを 切り換えられます。 






はい 


ADAMS 設定 
の変更をする 
かどうか選ぶ 

いいえ 


ADAMS の説明を 
読み、「決定」を 
押す 


手順8に進みます。 



する 


番組表を利用 
するかどうか 
を選ぶ 




方向ボタン （▲/▼) 
で受信チヤンネルを 
変更できます。 


方向ボタン （▲/▼) 
で受信チヤンネルを 
変更できます。 



ジャストクロ 
ックの設定を 
変更するかど 


手順8に進みます。 


- 1 i 

ジャストクロ 
ックが NHK 
教育に設定 
されているか 
確認する 




ADAMS m 
組表）受信チ 
ヤンネルの確 
認をするかど 
うかを選ぶ 


「する」： ADAMS の受信確認を行います。 

•5 分程度、時間がかかります。 

-番組表のデータは取得しません。 
(番組表が表示されるまでには1日 
程度、時間がかかります。） 

「しない」： ADAMS の受信確認は行いません。 


f ^ DAMS の設定確認を 
して、 ADAMS に関す 
る説明を読み、「決定」 
を押す 

手順8に進みます。 




•時刻が正しくない場合は取扱説明書38ペー 
ジの「時刻設定をする」で修正します。 




接続するテレ 
ビの画面形状 
を選択し、「決 
定 J を押す 


® ( 確認画面が表示された5「決定」を押す） 

• 割り当てられたチャンネルを変更したいときは、 
眯 取扱説明書39ページをご覧ください。 
チャンネルを変更したときは、 峰 取扱説明書35 
ページで番組表のチャンネ j レ設定も変更してくだ 
さい。番組表のチャンネル設定を変更しないと、 
番組表が使えない場合があります。 









































































































































































































